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摘  要
重力坝的断面基本呈三角形，筑坝材料为混凝土或浆砌石。重力坝具有安全可靠，耐久性好，设计和施工技术简单，以及对不同的地形和地质条件适应性强等优点，广泛应用在水利工程中。论文的主要工作和成果包括以下几个方面：

1.          
2.         


关键词：混凝土重力坝；剖面尺寸；抗滑稳定；应力分析

Abstract
The cross section of the gravity dam is triangular, whose material is concrete or mortar and masonry. The gravity dam has the advantages of safety and reliability, good durability, simple design, construction technology, strong adaptability to different terrain and geological conditions. Gravity dams are widely used in water conservancy projects. The main contents and conclusions are listed as follows: 
1.          

2.         
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1  设计资料
1.1  重力坝基本资料
1.1.1  流域概况

某水库位于某河上游，全河流域面积3200km2，流向自北向南，干流的平均比降为2%。流域内多石山，小部分为丘陵，水土流失不严重。本枢纽工程是以发电为主兼顾灌溉和供水的综合利用工程，水库的总库容为1200万m3，发电引水高程为347.5m，最大引水流量为74m3/s，发电装机容量为4万kW。灌溉下游左岸耕地2.5万km2，灌溉最大引水流量为40m3/s，引水高程为352.5m。
1.1.2  地形地质

坝址处的岩体可大致分为新鲜岩石、微风化及覆盖层。河槽高程为332.0m，河槽处为半风化的花岗岩，风化层厚度为2m，基岩具有足够的抗压强度，岩体较完整，无特殊不利地质构造。两岸风化较深呈带状，覆盖层较少，厚度一般2~3m，风化层厚1~2m，坝址两岸均为花岗岩，岩石坚硬，裂隙不发育。

坝基的力学参数：抗剪断系数（混凝土与基岩之间）为
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。基岩的允许抗压强度3000kPa。

1.2  某重力坝工程综合说明
根据工程的效益、库容确定本工程属于Ⅲ等工程，其主要建筑物为3级。次要建筑物为4级，临时性建筑物为5级。

本工程是以发电为主的综合利用工程，溢流坝段应布置在主河槽处，冲沙孔应布置在电站进水口附近，另外电站布置应考虑地形、交通及电站附属建筑物布置等条件。

本枢纽的主体工程由挡水坝段、溢流坝段、泄水底孔坝段、电站坝段及其建筑物组成。电站为坝后式，该重力坝由18个坝段组成，每个坝段的长度大约为15m，从右岸至左岸依次为：1号-6号坝段为挡水坝段，7号、8号坝段为溢流坝段，9号、10号坝段为底孔坝段，11号-18号坝段为左岸挡水坝段，该坝的坝基面最低高程为327.0m，坝顶高程为386.7m，最大坝高为59.7m，坝体总长为277.5m。



2  坝型及坝址选择

2.1  坝型选择

坝型选择应根据当地的地形地质条件，施工条件，建筑材料，中和效益，宣泄洪水能力，以及抗震性等特点，通过定性分析，初步选择两种坝型进行较详细的技术比较，选取既满足工程要求，又比较经济的坝型[1]。下面分别介绍几种常见的坝型。

（1）重力坝

1）重力坝主要依靠坝体自重产生的抗滑力来满足稳定要求……。
2）重力坝的缺点主要是坝体剖面尺寸大……。

（2）土石坝

土石坝是世界坝工建设中应用最为广泛和发展最快的一种坝型……。
（3）拱坝

拱坝须是固接在基岩的空间壳体结构……。

2.2  坝址选择

坝址和轴线的选择是根据……。
2.3  坝顶高程计算

波浪要素按官厅公式计算。公式如下：
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其中，D为风区长度，m；……

2.4  坝体设计图
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图3-1 非溢流重力坝实用剖面

2.5  荷载组合

荷载组合可分为基本组合和偶然组合，基本组合和偶然组合的荷载如表3-1所示。

表3-1 重力坝荷载组合
	设计情况
	荷载作用

	
	自重
	静水

压力
	扬压力
	泥沙

压力
	浪压力
	冰压力
	动水

压力
	土压力
	地震力

	基本组合
	正常蓄水
	+
	+
	+
	+
	+
	0
	0
	+
	0

	
	设计洪水
	+
	+
	+
	+
	+
	0
	+
	+
	0

	偶然组合
	冰冻
	+
	+
	+
	+
	0
	+
	0
	+
	0

	
	校核洪水
	+
	+
	+
	+
	+
	0
	+
	+
	0

	
	地震
	+
	+
	+
	+
	+
	0
	0
	+
	+
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